Ciséenje otpadnih voda iz industrijskih preduzeca

Intenzivna industrijska proizvodnja sve viSe zahteva reSenje problema ciScenja industrijskih otpadnih voda.
Otpadne vode koje se proizvedu u industrijskim preduzeéima ¢esto svojim teretom ili sastavom ne odgovaraju
komunalnim otpadnim vodama i njihovo ¢iS¢enje je nesavladivo za postojece komunalne Cistionice otpadnih
ovda. U slucaju izgranje vlastite Cistionice industrijskih otpadnih voda, problem likvidacije otpadnih voda moze
biti reSen na dva nacina: realizacijom predciscenjaa zatim ispuStanjem do javne kanalizacije ili ¢iScenjem
otpadne vode do nivoa koji omogucéava njeno ispustanje u recipijent, odnosno ponovno koriséenje utehnoloskom
procesu. Kako je sastav industrije raznorodan, tako je i nacin ¢iS¢enja otpdanih voda raznovrstan i cesto zahteva

kombinaciju nekoliko nacina CiSéenja otpadnih voda. Jedna od naprednih tehnologjja, koja se primenjuje sa

uspehom, je anaerobno CiScenje..

Cistionica otpadnih voda iz proizvodnje bioetanola, Cistionica otpadnih voda iz tekstilne industrije,
Slovacka republika Ceska republika

Osnovni uslov pravilnog izbora tehnologije ¢iSenja otpadne vode je savrSeno poznavenje samog proizvodnog
procesa u datom industrijskom preduzecu. Aktivnosti HYDROTECH-a u oblasti CiS¢enja otpadnih voda su
potvrdene mnogim referencama u raznim granama industrije:

proizvodnja hrane

pivare i sladare

mlekare

proizvodnja nealkoholnih pi¢a

klanica i obrada mesa

proizvodnja jestivih ulja, sapuna i deterzenata
tekstilna industrija

kozarska industrija

farmaceutska industrija

proizvodnja automobila

hemijska industrija

Anaerobni reaktor za CiScenje otpadnih voda iz prehrambeng
industrija papira industrije, fabrika VITANA, Ceska republika
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